
สถาบนัสารสนเทศทรพัยากรน า้ (องคก์ารมหาชน) 
กระทรวงการอดุมศกึษา วิทยาศาสตร ์วิจัยและนวัตกรรม 

วิกฤตน ้า 
ปี 2564 

ประเทศไทย 



สถาบนัสารสนเทศทรพัยากรน า้ (องคก์ารมหาชน) 

ปี 2562 ปริมาณฝนน้อยกว่าปกติ 17% และน้อยที่สุดเมื่อเทียบปีอื่น ๆ ที่เกิดภัยแล้งในอดีต  
และฝนยังคงน้อยต่อเนื่องถึงปี 2563 ที่น้อยกว่าปกติ 4% 

ที่มา : วิเคราะห์ข้อมูลปริมาณฝนจากสถานีตรวจอากาศกรมอุตุนิยมวิทยาทั่วประเทศ 40 ปีย้อนหลัง  

ฝนที่ต่างจากปกต ิบริเวณประเทศไทย 
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ต ่ากว่าปกติ 

ฝนตกมาก ฝนตกนอ้ย เกิดสลับกันถีม่ากขึน้ 
มีความแปรปรวนในเชงิปรมิาณ 

ภัยแล้ง 
ลุ่มเจ้าพระยา 

ภัยแล้ง 
ทั่วประเทศ 

ภัยแล้งต่อเนื่อง 
ถึงต้นปี 2563 

น ้าท่วมใหญ ่

ภัยแล้ง 
ภาคตะวันออก 

ฝนมากที่สุด 

ร้อยละของปรมิาณฝนเปรยีบเทียบคา่เฉลีย่ 
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สถาบนัสารสนเทศทรพัยากรน า้ (องคก์ารมหาชน) 
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ปริมาณฝนรายปีประเทศไทย น้อยกว่าค่าเฉลีย่ต่อเนื่อง 2 ปี     

-317 มม. 
 (-26%) 

-359 มม. 
  (-18%) -393 มม. 

 (-15%) 

-249 มม. 
  (-20%) 

-274 มม. 
  (-15%) 

ปริมาณฝนสะสมตา่งจากคา่ปกตขิองประเทศไทย ปี 2562 

-177 มม. 
  (-13%) 

ปริมาณฝนสะสมตา่งจากคา่ปกตขิองประเทศไทย ปี 2563 

-32 มม. 
  (-2%) 

-96 มม. 
 (-8%) +30 มม. 

(+2%) 

+14 มม. 
  (+1%) 

+14 มม. 
 (+10%) 

-213 มม. 
  (-17%) 
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ภาพรวมประเทศไทยป ี2562  
มีค่านอ้ยกว่าคา่ปกต ิ-17 % 
ส่วนภาคเหนอืมคีา่นอ้ยกว่าปกต ิ

-20 % 

ภาพรวมประเทศไทย ปี 2563  
มีค่านอ้ยกว่าคา่ปกต ิ-4 %  

ส่วนภาคเหนอืมคีา่นอ้ยกว่าปกต ิ 
-17 % 



 
ความจอุา่งเกบ็น า้ 
ขนาดใหญแ่ละกลาง 
76,067  
ล้าน ลบ.ม. 

มีความจปุรมิาณน า้ใชก้าร 

52,165  
ล้าน ลบ.ม. 

8.6% 

11.4% 

3.3% 

1.7% 

4.0% 

   % น ้าฝนที ่
ไหลลงอา่งเกบ็น า้ 

ปริมาณฝนตก 
เฉลี่ยในประเทศ  ปีละ 

754,720  
ล้าน ลบ.ม.  

ปริมาณน า้ทา่ 
ที่เกิดขึน้เฉลีย่ ปีละ 
282,963  
ล้าน ลบ.ม. 

แต่มนี า้ไหลลงอา่งเกบ็น า้  
เฉลี่ย ปีละ 
42,620  
ล้าน ลบ.ม. 

ความตอ้งการใชน้ า้ 
จากการส ารวจ ปีละ  
153,578  
ล้าน ลบ.ม. 

ที่มา ส านักงานสถติแิหง่ชาติ 
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สถาบนัสารสนเทศทรพัยากรน า้ (องคก์ารมหาชน) 

Water footprint  
per capita, m3/yr 

ไทยมีรอ่งรอยการใชน้ ้าตอ่หวัสงูเปน็อนัดับ 5 ของโลก โดยภาคการเกษตรใชน้ ้ามากที่สดุ ทั้งโดยตรงและตลอดหว่งโซก่ารผลติสินคา้เกษตร  
และหลายปีทีผ่า่นมาเรามักจะใชน้ ้าสงูกวา่แผน   อีก 20 ปีข้างหนา้ คาดว่าความตอ้งการใชน้ ้าทัง้ประเทศเพิ่มขึน้ 25%  

แล้วจะบรหิารจดัการอย่างไร ทั้งการจดัหา จัดสรร และจดัการน ้าเสียทีจ่ะเพิม่ขึน้ ?  

ที่มา: US Infrastructure, 2553  

ปี 2557 
79,700 ล้าน ลบ.ม. 

ปี 2577 
100,000 ล้าน ลบ.ม. 

ปี 2552 
75,600 ล้าน ลบ.ม. 

73.77% 71.06% 

ที่มา: สถาบันน ้าเพื่อความยัง่ยนื สภาอุตสาหกรรม, 2559 

ความตอ้งการน า้  

ที่มา: กรมชลประทาน 

ความทา้ทายของสถานการณน์ า้ประเทศไทย: ด้านอุปสงค์ 
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สถาบนัสารสนเทศทรพัยากรน า้ (องคก์ารมหาชน) 

ปริมาณน ้าในเขือ่น มีน้อยและระบายน ้าเกินแผน 460 ล้านลูกบาศก์เมตร 
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• เขื่อนภมูพิล มีปริมาณน ้ากักเก็บร้อยละ 38 โดยเป็นน ้าใช้การเพียงร้อยละ 10 สถานการณ์น ้าอยู่ในเกณฑ์น ้าน้อย  
เมื่อวานนี้มีน ้าไหลลงอ่างฯ 2.59 ล้านลูกบาศก์เมตร และมีการระบายน ้า 7.50 ล้านลูกบาศก์เมตร  

• เขื่อนสริกิติิ ์มีปริมาณน ้ากักเก็บร้อยละ 49 โดยเป็นน ้าใช้การเพียงร้อยละ 19 สถานการณ์น ้าอยู่ในเกณฑ์น ้าน้อย  
เมื่อวานนี้มีน ้าไหลลงอ่างฯ 4.05 ล้านลูกบาศก์เมตร และมีการระบายน ้า 14.03 ล้านลูกบาศก์เมตร  

• เขื่อนแควนอ้ย มีปริมาณน ้ากักเก็บร้อยละ 38 โดยเป็นน ้าใช้การเพียงร้อยละ 34 สถานการณ์น ้าอยู่ในเกณฑน์ ้าน้อย 
เมื่อวานนี้ไม่มีน ้าไหลลงอ่างฯ และมีการระบายน ้า 1.12 ล้านลูกบาศก์เมตร  

• เขื่อนปา่สกัฯ มีปริมาณน ้ากักเก็บร้อยละ 46 โดยเป็นน ้าใช้การเพียงร้อยละ 46 สถานการณ์น ้าอยู่ในเกณฑ์น ้าน้อย 
เมื่อวานนี้ไม่มีน ้าไหลลงอ่างฯ และมีการระบายน ้า 6.49 ล้านลูกบาศก์เมตร  

 
• เขื่อนศรนีครนิทร์ มีปริมาณน ้ากักเก็บร้อยละ 71 โดยเป็นน ้าใช้การเพียงร้อยละ 14 สถานการณ์น ้าอยู่ในเกณฑน์ ้าน้อย  
เมื่อวานนี้มีน ้าไหลลงอ่างฯ 2.46 ล้านลูกบาศก์เมตรและมีการระบายน ้า 14.00 ล้านลูกบาศก์เมตร 

• เขื่อนวชิราลงกรณ มีปริมาณน ้ากักเก็บร้อยละ 48 โดยเป็นน ้าใช้การเพียงร้อยละ 14 สถานการณ์น ้าอยู่ในเกณฑ์น ้าน้อย  
เมื่อวานนี้มีน ้าไหลลงอ่างฯ 1.87 ล้านลูกบาศก์เมตรและมีการระบายน ้า 8.50 ล้านลูกบาศก์เมตร 

ข้อมูล ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 



สถาบนัสารสนเทศทรพัยากรน า้ (องคก์ารมหาชน) 

เขื่อนในภาคตะวันตก มีปริมาณน า้นอ้ยกวา่ปทีีผ่่านมา ถึง 3,000 ล้านลกูบาศกเ์มตร 

4 เขื่อนหลักลุ่มน ้าเจ้าพระยา  
ปริมาณน ้าใช้การรวม 3,884 ล้าน ลบ.ม.  
ระบายน ้าไปแล้วรวม 2,524 ล้าน ลบ.ม 

ปริมาณน ้าใช้การลุ่มน ้าแม่กลอง  
(เขื่อนวชิราลงกรณ และเขื่อนศรีนครินทร์)  
ปัจจุบันมี 3,662 ล้าน ลบ.ม. 
“ระบายน ้ามาช่วยลุ่มน ้าเจ้าพระยาได้น้อย” 
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สถาบนัสารสนเทศทรพัยากรน า้ (องคก์ารมหาชน) 

ค่าความเค็มสงูสุดของสถานีส าแล  เค็มที่สดุจากสถติิในรอบ 10 ปี 
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ค่าความเคม็สงูสดุ วันที ่28 ธ.ค. 62 
เวลา 20.20 น. = 2.19 g/l 

ค่าความเคม็สงูสดุ วันที ่13 ม.ค. 63 
เวลา 21.50 น. = 1.36 g/l 

ค่าความเคม็สงูสดุ วันที ่30 ม.ค. 64 
เวลา 20.40 น. = 2.53 g/l 



สถาบนัสารสนเทศทรพัยากรน า้ (องคก์ารมหาชน) 

ลุ่มน ้าเจา้พระยา เพาะปลูกขา้วนาปรงัชว่งฤดแูล้งเกนิแผนแล้ว 2.779 ล้านไร ่

ที่มา : กรมชลประทาน (วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564) 



สถาบนัสารสนเทศทรพัยากรน า้ (องคก์ารมหาชน) 

คาดการณฝ์น : ฝนจะมาเรว็ตั้งแต่เดอืนเมษายนจะชว่ยบรรเทาภยัแลง้และความเคม็ 

 
(9%) 

 (-29%)  (67%)  (-18%)  (60%)  (-15%)  (6%) 

 (-14%)  (33%)  (-6%)  (-4%)  (49%)  (74%) 
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คาดการณฝ์นปนีี้
คล้ายปี 2539 
ภาพรวมทัง้ปี 
จะมีปรมิาณฝน
มากกว่าปกติ 



Back Up 



สถาบนัสารสนเทศทรพัยากรน า้ (องคก์ารมหาชน) 

เพิ่มการระบายเป็น 115 cms (12-14 ม.ค. 64) 
ปริมาณน ้าจืดที่ระบายลงมา 

คว
าม
เค็ม

รา
ยช
ั่วโม

งใน
แม
่น ้า
เจ้า
พร
ะย
า 

ระด
ับน
 ้าท
ะเล
รา
ยช
ั่วโม

ง 

ความเค็มสถานีส าแลอยู่ในเกณฑ์
สูงต่อเนื่องแม้มีการเพิ่มการระบาย
ช่วงปลายเดือน ม.ค.-ก.พ. 64 

ความเค็มที่ส าแลเริ่มลดลงหลังเพิ่มการระบาย 7 วัน  

น ้าเค็มรุกหนักขึ้นช่วงปลายเดือน 
ม.ค.-ก.พ. สถานีพระนั่งเกล้า 

เพิ่มการระบายเป็น 153 cms (11-12 ก.พ. 64) 

วัดโพธิ์แตงเหนือ 

วัดไผ่ล้อม 

ส าแล* 

วัดมะขาม 

สะพานพระนั่งเกล้า 

สะพานพุทธ 

คลองลัดโพธิ์ 

โรงไฟฟ้าพระนครใต้ 

ระดับน ้า 
ป้อมพระจุลฯ 

(ม.รทก.) 

ภาพรวมสถานการณ์ มกราคม-กุมภาพันธ์ 2564 

เขื่อนพระรามหก 
เขื่อนเจ้าพระยา 

ปริมาณน ้าระบาย 

(ลบ.ม./วินาท)ี 

3 ม.ค. 64 10 ม.ค. 64 17 ม.ค. 64 24 ม.ค. 64 31 ม.ค. 64 7 ก.พ. 64 14 ก.พ. 64  12 



สถาบนัสารสนเทศทรพัยากรน า้ (องคก์ารมหาชน) 

อิทธิพลจาก 2 ปัจจยั เสริมให้น ้าเค็มรกุตวัสูง คือ กระแสลมใตแ้ละการ
เกิดน ้าหนุนตอ่เนื่องกัน 2 รอบ (Double Peak ) 

ระดบัน า้สถานปีอ้มพระจลุจอมเกลา้ ค่าความเคม็สถานสี าแล ต.บา้นกระแชง อ.เมอืงปทมุธาน ีจ. ปทุมธาน ีกระแสลมใต ้

ช่วงทีเ่กดิ Double Peak  

13 

ลมใต้มาเรว็ เริ่มพัดตัง้แตว่นัที ่23 ม.ค. 64 
เสริมใหน้ า้เคม็รุกตวัสงูเพิม่ขึน้ 

น ้าหนุนแบบ Double Peak  
ท าใหน้ ้าเคม็รกุตวัเขา้มาแลว้จาก Peak แรก 

และเสรมิดว้ยน ้าหนุนขึน้  Peak หลัง 



สถาบนัสารสนเทศทรพัยากรน า้ (องคก์ารมหาชน) 

ระบบคาดการณ์ความเค็มระยะสั้น 
 คาดการณ์ความเค็มในแม่น ้าเจ้าพระยา ณ สถานีส าแล จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่  

17-19 ก.พ. 64 อยู่ในเกณฑ์ปกติ และอาจเกินเฝ้าระวังคุณภาพน ้าเพื่อผลิตน ้าประปา 
(0.25-0.50 กรัม/ลิตร) ได้ในบางช่วงเวลาที่น ้าทะเลหนุนสูง 

14 



สถาบนัสารสนเทศทรพัยากรน า้ (องคก์ารมหาชน) 

ความเค็มคงคา้งในล าน ้าสาขาของแม่น า้เจา้พระยาฝั่งตะวันตก 

ความเค็มที่คงค้างอยู่ในล าน ้าสาขา  โดยเฉพาะพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น ้าเจ้าพระยา ซึ่งเป็น 
ล าน ้าที่ไม่มีประตูระบายน ้า เช่น คลองอ้อมนนท์ คลองบางกอกน้อย เป็นต้น เมื่อถึงช่วงน ้าลง
ความเค็มในล าน ้าสาขาเหล่านี้จะถูกดึงให้ไหลลงสู่แม่น ้าเจ้าพระยา และเมื่อน ้าหนุนขึ้น ก็จะดัน
ความเค็มเหล่านี้ขึ้นไปยังบริเวณสถานีส าแล  

แม้จะเปน็ชว่งน ้าหนุนต า่ (น ้าตาย) และมีการระบายน ้ามาก  
แต่คา่ความเคม็ยังไมล่ดลงตามคาดการณ์ 
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คลองมหาสวัสดิ์ 

คลองบางกอกน้อย 

สถานีสะพานพระนั่งเกล้า 
5.56 กรัมต่อลิตร 

สถานีส าแล 
0.95 กรัมต่อลิตร 

สถานีศิริราช 
8.79 กรัมต่อลิตร 

ระดับน ้า 

ค่าความเค็ม 

สถานสี าแล 

คลองออ้มนนท์  
ความเคม็  4.8  กรัมตอ่ลติร 

คลองบางกอกนอ้ย  
ความเคม็  6.4 กรัมต่อลิตร 

ผลการตรวจวัดคา่ความเคม็ในคลองสาขาฝัง่ตะวันตก วันที่ 10 ก.พ. 64 ช่วงเวลา 13.50-15.30 น. 



สถาบนัสารสนเทศทรพัยากรน า้ (องคก์ารมหาชน) 

เปรียบเทยีบระดับน ้าขึน้-น า้ลง “คาดการณ”์ และ “ข้อมลูตรวจวดั” ปี 2563 

RMSE = 29.52 เซนติเมตร 
R2 = 0.92 
Max difference = 60 เซนติเมตร 
Mean difference = 13.81 เซนติเมตร 

คาดการณ์ระดับน ้าขึ้น-น ้าลง ด้วยวิธี Harmonic Analysis จากข้อมูลตรวจวัดสถานีป้อมพระจุลจอมเกล้า (กรมอุทกศาสตร)์ 
ด้วย 71 tidal constituents วิเคราะห์จากระดับน ้าทะเล 12 ปี (2008 – 2020) และน ามาท านายระดับน ้าขึ้น-น ้าลง 1 ปีล่วงหน้า  

สถานปีอ้มพระจลุจอมเกลา้  

16 



สถาบนัสารสนเทศทรพัยากรน า้ (องคก์ารมหาชน) 

จากการคาดการณ์ระดับน ้าที่สถานีป้อมพระจุลจอมเกล้า ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์  – มีนาคม 2564 พบว่าระดับน ้าจะสูงขึ้นในบางช่วงเวลา ซึ่งจะส่งผลกระทบกับค่าความเค็ม 
ที่จะรุกตัวเข้าสู่แม่น ้าเจ้าพระยา “จึงควรเฝ้าระวังค่าความเค็มที่อาจสูงเกินเกณฑ์ได้ ช่วงวันที่ 9 - 19 กุมภาพันธ์ และช่วงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 12 มีนาคม 2564” 
เนื่องจากเป็นช่วงที่น ้าทะเลหนุนสูง (น ้าเกิด) และช่วงมีการเกิดน ้าหนุนต่อเนื่องกัน 2 รอบ ในลักษณะ Double Peak ประกอบกับกระแสลมใต้ที่พัดปกคลุมภาคกลาง ซึ่งเป็นปัจจัยที่ท าให้
ค่าความเค็มรุกตัวสูงขึ้น และค่าความเค็มในแม่น ้าเจ้าพระยาอาจจะรุกตัวหนักต่อเนื่องแบบนี้ไปได้อีก 

คาดการณร์ะดับน ้าหนุน เพื่อเฝ้าระวังน า้เค็มรุกตัว  (กุมภาพนัธ-์มนีาคม 2564) 
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