
 

 

FACTSHEET:  MODULAR ICU  
 
เน่ืองจากสถานการณร์ะบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19 ในประเทศ ท าใหผู้ป่้วยท่ีมีอาการในระดบัรุนแรงมีจ  านวนเพิ่มขึน้มาก 
โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร ส านกัการแพทยก์รุงเทพมหานครในฐานะหนว่ยงานหลกัภายใตส้งักดักรุงเทพมหานครจงึมี
ความจ าเป็นอยา่งเรง่ดว่นในการขยายขีดความสามารถในการรองรบัผูป่้วยขัน้วิกฤต จากการหารือในระดบัผูบ้ริหารระดบัสงูของ
กรุงเทพมหานครจงึไดม้อบหมายใหท้างโรงพยาบาลราชพิพฒันใ์นฐานะท่ีมีความพรอ้มทางดา้นพืน้ท่ี เพิ่มจ านวนหอ้งไอซียู
ผูป่้วยวิกฤตอีก 40 เตียง ภายในพืน้ท่ีศนูยแ์พทยศาสตรก์ารเรียนรูข้องโรงพยาบาล  
 
ดว้ยความจ าเป็นเรง่ดว่น เอสซีจี ไดน้  านวตักรรมมาออกแบบและพฒันาหอ้งไอซียโูมดลูารใ์หร้องรบัผูป่้วยอาการวิกฤตจิากการ
ตดิเชือ้ COVID-19 มาตดิตัง้ใหแ้ก่โรงพยาบาลราชพิพฒัน ์ ตอบโจทยส์ถานการณข์าดแคลนพืน้ท่ีในการรกัษาผูป่้วยหนกั 
เน่ืองจากสามารถออกแบบและก่อสรา้งไดอ้ยา่งรวดเรว็จากการผลิตชิน้สว่นตา่ง ๆ จากโรงงานมาประกอบหนา้งาน โดยระบบ 
Modular สามารถควบคมุคณุภาพงานก่อสรา้งตัง้แตก่ารออกแบบจนถึงการผลิตจากโรงงานเพ่ือมาประกอบบรเิวณหนา้งานได้
อยา่งมีมาตรฐาน ซึ่งหอ้งไอซียโูมดลูารถ์กูออกแบบตามฟังกช์ั่นการท างานของขอ้ก าหนดหอ้ง ICU  ท่ีมีทีมแพทยเ์ป็นท่ีปรกึษา 
โดยหอ้งสามารถควบคมุแรงดนัอากาศไดเ้หมาะสมและปลอดภยั ทัง้ระบบความดนับวก(POSITIVE PRESSURE ROOM) เพ่ือ
ก าจดัเชือ้โรคและฝุ่ น และระบบความดนัลบ(NEGATIVE PRESSURE ROOM) เพ่ือจ ากดัการแพรก่ระจายและลดเชือ้ไวรสัออก
สูภ่ายนอกอาคาร 
 
พืน้ทีก่ารใช้งานแบ่งออกเป็น 5 ส่วน  

1. ICU ZONE ส าหรบัเตียงผูป่้วยพรอ้มบอกต าแหนง่ระบบยงัชีพตา่งๆ ท่ีจะเช่ือมตอ่กบัระบบของโรงพยาบาล โดยระบบ
การจดัการอากาศใน zone นีใ้ชร้ะบบหอ้งความดนัลบ (NEGATIVE PRESSURE ROOM)  

2. NURSING STATION ZONE ส าหรบัพยาบาลท่ีดแูลผูป่้วย โดยแบง่เป็น MONITOR ROOM ส าหรบัพยาบาลท่ีดแูล
เฝา้ระวงั และ STAND-BY ROOM ส าหรบัพยาบาลท่ีเตรียมสวมชดุ PPE พรอ้มส าหรบัเขา้ไปดแูลผูป่้วย ICU โดยระบบ
การจดัการอากาศใน zone นีใ้ชร้ะบบหอ้งความดนับวก (POSITIVE PRESSURE ROOM)  

3. MEDICAL PREPARATION ส าหรบัจดัเก็บเครื่องมือแพทยแ์ละอปุกรณต์า่งๆ ส าหรบัผูป่้วย   
4. ANTE ROOM ขาเขา้ส าหรบัควบคมุความดนัก่อนเขา้สู่พืน้ท่ี ICU Zone 
5. ANTE ROOM ขาออกแบง่เป็น 3 สว่น 1. พืน้ท่ีล  าเลียงผูป่้วยเขา้และออกจากพืน้ท่ี ICU 2. ส  าหรบัทิง้ขยะตดิเชือ้ตา่งๆ 

3. ถอดชดุ PPE พรอ้มทางเดินไปสูห่อ้งน า้เพ่ือท าความสะอาดรา่งกายเม่ือเสรจ็สิน้การปฏิบตัหินา้ท่ี 
 



 

 

 
 

โดยระบบการจัดการอากาศปลอดเชือ้แบ่งเป็น 2 ระบบ  
1. ระบบปรบัอากาศและจดัการอากาศแบบครบวงจรโดยแยกระบบอากาศ ของบคุลากรทางการแพทยแ์ละคนไขอ้อกจาก

กนัโดยเด็ดขาด เพ่ือปอ้งกนัการปนเป้ือนและการตดิเชือ้โดย 

a. อากาศเขา้ unit จะผา่นการกรองอากาศและฆา่เชือ้ดว้ย HEPA FILTER, UV LIGHT และBi- ionization air 

purifier เพ่ือควบคมุคณุภาพอากาศใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานหอ้ง ICU 

b. อากาศออกจาก unit ในฝ่ังของคนไขเ้ป็นอากาศท่ีมีเชือ้โรคปนเป้ือน จะผา่นการกรองและฆา่เชือ้โรคก่อนถกู

ปลอ่ยออกสูภ่ายนอกอาคาร 

c. การควบคมุความดนั ICU ZONE ใชร้ะบบความดนัลบ และ NURSING STATION ZONE ใชร้ะบบความดนั

บวก  
 

 
 

2. ระบบไฟฟ้าและเชื่อมต่ออุปกรณแ์ละระบบสนับสนุนทางการแพทยใ์ช้มาตรฐาน ICU ประกอบด้วย 

2.1 ตามขอ้ก าหนดมาตรฐานการตดิตัง้ไฟฟ้าบรเิวณสถานพยาบาล ระบบไฟฟ้า ICU เป็นระบบไฟฟ้าพิเศษท่ีแยกออก

จากระบบไฟฟ้ารวมอ่ืนๆ ในกรณีท่ีเกิดขอ้ผิดพลาดจากระบบไฟฟ้า เชน่ ฟ้าผา่ หรือ ไฟช็อต ระบบยงัคงจา่ยไฟฟ้าใหก้บั

อปุกรณท์างการแพทยเ์พ่ือการดแูลผูป่้วยตอ่ไปได ้นอกจากนีย้งัมีระบบไฟส ารองเพ่ือใชไ้ฟฟ้าในกรณีฉกุเฉินอีกดว้ย 



 

 

2.2 เช่ือมตอ่อปุกรณแ์ละระบบสนบัสนนุทางการแพทยต์ามมาตรฐาน ICU  

• ระบบแก๊สบรเิวณหวัเตียงประกอบดว้ย หว้จา่ยอากาศ หวัจา่ย Oxygen หวัจา่ย Vacuum และช่อง

เสียบอปุกรณ ์ซึ่งควบคมุดว้ยระบบ regulator valve & alarm ตามมาตรฐานหอ้ง ICU  

• ระบบอปุกรณท์างการแพทยอ่ื์นๆ เชน่ การเช่ือมตอ่เครื่องชว่ยหายใจ (high flow ventilator)ระบบ

น า้ประปาและน า้เสียรองรบัการฟอกไต ระบบดดูอากาศท่ีหวัเตียง เพ่ือควบคมุทิศทางการไหลของ

อากาศ ลดการกระจายเชือ้, ระบบ CCTV และ intercom เพ่ือส่ือสารระหวา่งเตียงผูป่้วยและตดิตาม

อาการกบั Nurse station และระบบแสงสวา่งท่ีเพียงพอในการท าหตัถการ  

 

 

 


